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Svodié pFfepéti SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C
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PRODUCT DESCRIPTION

Vypinace Ex9140 Ize pouZit jako hlavni vypinace pro Sirokou $kalu aplikaci. Tyto vypinace jsou zkouseny
dle IEC [ CSN EN 60947-3 a spliuji téZ pozadavky pro bezpe&né odpojeni. Kategorie uziti AC-22A
zaru€uje moznost spindni smiSenych odporovych a induktivnich zatézi s mirnym pretizenim s u€inikem
cos K = 0,65. Podkategorie A dovoluje €asté spindni. Vypinace fady Ex9140 jsou vyradbény v modularni
provedeni s Sifkou 1 modulu pro vSechny verze az do 4pdlové. To pfindsi Gsporu instalaéniho mista v

rozvadeéci.

Technické parametry
Pocet zapinacich kontaktl
Pocet vypinacich kontaktl
Pocet prepinacich kontaktd
Stupen kryti (IP)
Spinaci funkce
Jmenovité napéti
Zkratova vypinaci schopnost (lcw)
Se signdini lampou
Zabudovand hloubka
Jmenovity proud
Jmenovitd spinaci kapacita
Typ napéti

Pocet polu

Hodnota
3

0

0

IP20
Vypinac
400
0.48

NE

80

40

0.8

AC

3

Nucené rozpojeni (Podle DIN VDE 0113) ANO
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Technické parametry Hodnota
Barva hlavy Seda

Sifka v modulech 1
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