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Svodié pFfepéti SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C
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PRODUCT DESCRIPTION

Bezdratovy prevodnik kontaktu je vhodny zejména pro bezdrdtovy prenos informace o spindni HDO.
Diky trvalému napdjeni jej Ize vyuZit také k €astému prfenosu informace pro ovidddani spotfebice Ci
zafizeni. Po pfivedeni napéti na svorky “S” vysild periodicky povel sepnout v intervalu 2 min. Pfi odpojeni
napéti vysle neprodlené povel vypnout. Tla¢itko TEST na ovladaci slouZi pro prifazeni ke spinacimu
prvku. MozZnost nastaveni scén, kdy jednim stiskem ovladate vice prvkd iNELS Wireless. Soucdsti balenti
je interni anténa AN-1, v pfipadé& umisténi prfevodniku do plechového rozvadéce, pro zlepseni signdlu
mUzZete pouZit externi anténu AN-E. Dosah az 160 m (na volném prostranstvi), v pfipadé
nedostatecného signdlu mezi ovladac¢em a prvkem pouzijte opakovac€ signdlu RFRP-20N. Komunikaéni
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frekvence s obousmérnym protokolem RFIO. I-modulové provedeni prvku s montdzi do rozvadéce.

Technické parametry Hodnota
Napdajeni AC 110-230 V (50/60 Hz)
Provedeni 1-MODUL

Rozméry 90 x17.6 x 64 mm
Protokol RFIO2
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